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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 - 6g

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие

Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Серебряное покрытие
≥3μm

Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие
≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие
≥5μm

Уплотнитель Силиконовая прокладка

Изоляция PTFE (политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10

IM3 (Дб) ≤-155

7/16 ВНУТРЕННИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1.5/8”

www.titanaccs.com стр. 3 из 24
стр. 3 из 23

7/16 ВНУтРЕННИЙ коННЕктоР ДлЯ коакСИалЬНого каБЕлЯ 1.5/8”



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

2. Резьба: M29×1.5 – 7H

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие

≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие
≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие
≥3μm

Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие

≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE (политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление , Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2B

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Серебряное покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 - 6g

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10

7/16 ВНУТРЕННИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1.1/4”

www.titanaccs.com стр.  7  из 24стр. 7 из 23

7/16 ВНУтРЕННИЙ коННЕктоР ДлЯ коакСИалЬНого каБЕлЯ 1.1/4”



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 – 7H

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в  соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2B

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по нап ряжению (КСВН) ≤1.10

N ВНУТРЕННИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1.1/4”
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 - 6g

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 – 7H

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Вставная шпилька Латунь (H59-1) Серебряное покрытие ≥3μm
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2B

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 - 6g

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Вставное отверстие Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 – 7H

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Вставная шпилька Латунь (H59-1) Серебряное покрытие ≥3μm
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10

7/16 ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 1/2”

www.titanaccs.com стр.  16  из 24стр. 16 из 23

7/16 ВНЕшНИЙ коННЕктоР ДлЯ коакСИалЬНого каБЕлЯ 1/2”



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2B

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 - 6g

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Вставное отверстие Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со ста ндартом IEC60169-4

2. Резьба: M29×1.5 – 7H

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Серебряное покрытие ≥3μm
Вставная шпилька Латунь (H59-1) Серебряное покрытие ≥3μm
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.2Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤0.4

Изоляционное сопротивление, Ом ≥104

Максимальная мощность AC (B/мин) 4000

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2B

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Ограничительная
гайка

Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm

Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Уплотнитель Силиконовая прокладка
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.10
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1. Коннекторы произведены в соответствии со стандартом IEC60169-16

2. Резьба: 5/8-24UNEF-2A

3. Материалы и покрытие

Наименование Материал Покрытие
Внешний кондуктор Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Внутренний кондуктор Бронза Позолоченное покрытие
Стопорное кольцо Бронза
Соединительная гайка Латунь (H59-1) Никелевое покрытие ≥3μm
Изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)

4. Условия

Рабочая температура: -40 ~+85ºС

Относительная влажность: 90%~95% (40±2%)

Атмосферно давление: 70~106Kpa

Соляной туман: продолжительный туман 48 часов (5% NaCl)

5. Размеры:

6. Электрические характеристики:

Внешний кондуктор ≤0.25Волновое сопротивление,

Ом Внутренний кондуктор ≤1

Изоляционное сопротивление, Ом ≥5000

Максимальная мощность AC (B/мин) 2500

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.13

IM3 (Дб) ≤-150
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