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50 Ом Коаксиальный кабель в гофрированной медной трубке

Структура кабеля

ПЭ оболочка

Медная пластина, продольная, гофрированная 

Пористый ПЭ диэлектрик

Спиралевидная медная трубка

Медно-хромовый или медный провод

Медная трубка спиралевидной формы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические параметры
Внутренний проводник ( Диаметр, мм )
Внешний проводник ( Диаметр, мм )

Оболочка 
     (мм)

Толщина
Диаметр

Масса ( кг / км )

Механические характеристики
Мин. радиус
     изгиба 
       (мм)

Разовый изгиб

Мобильное применение
10 многократных изгибов

Макс. Допустимое продольное натяжение, Н

Заметка: При необходимости доступна огнестойкая полиэтиленовая внешняя оболочка.
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1/4” СУПЕРГИБКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                     Тип № 

Рис. Супергибкий 
коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:
Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:
Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Изгибающий момент, Нм

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Спиралевидная медь



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

стр. 4 из 13

1/4” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель

Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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3/8” СУПЕРГИБКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Супергибкий 
коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:
Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства
Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом

Индуктивное сопротивление, µH/m

Емкость, пФ/м

Скорость распространения, %

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ

Сопротивление изоляции, МОм*км

Максимальная мощность, кВт

Коэффициент затухания, дБ

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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3/8” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                   Тип № 

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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1/2” СУПЕРГИБКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Супергибкий 
коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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1/2” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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7/8” СУПЕРГИБКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Супергибкий 
коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель

Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:
Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Омедненная алюминиевая жила

Медная гофрированная трубка
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7/8” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Описание                                    Тип № 

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность
Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Гладкая медная трубка

Медная гофрированная трубка
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7/8” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С МАЛЫМИ ПОТЕРЯМИ

Коаксиальный кабель с                                Рис.
малыми потерями

Описание                                   Тип № 

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом

Емкость, пФ/м

Скорость распространения, %

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ

Максимальная мощность, кВт

Коэффициент затухания, дБ

Срок службы, годы

Интермодуляционное 
        искажение

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Гладкая медная трубка

Медная гофрированная трубка
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1.1/4” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

Внутренний проводник

            Изоляция
Внешний проводник
            Оболочка 

Описание                                   Тип № 
Стандартный кабель
Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства

Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Гладкая медная трубка

Медная гофрированная трубка
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1.5/8” КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Рис. Коаксиальный кабель

КСВН

            Изоляция
Внешнний проводник
            Оболочка 

Внутренний проводник

Стандартный кабель

Описание                                   Тип № 

Огнестойкий кабель

Заметка:     Для оболочек из огнестойких материалов, рекомендуются следующие температуры:

Температура хранения:
Температура установки:
Температура эксплуатации:

Данный кабель соответствует экологическим требованиям RoHS. 
Как подтверждение соответствия RoHS, на упаковке нашей
продукции вы можете найти следующий знак

Структура

Величина максимального затухания составляет
105% от величины номинального затухания.

Материал

Материал

Материал

Материал

МГц 

МГц 

МГц 

Затухание и средняя мощность

Частота 
   МГц

Номинал. затухание
при 20°C, дБ/100м 

Номинал. мощность
    при 20°C, кВт

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Диаметр, мм

Внутренний 
проводник
 
Изоляция
 
Внешний 
проводник 
 
Оболочка 

Радиус изгиба
          мм

Механические свойства
Разовый
Многократный
Движимый

Электрические свойства

ПЭ или Огнестойкий ПЭ

Пористый ПЭ

Допустимое натяжение, Н
 

Сдавливающее усилие, кг/мм

Сопративление, Ом
 

Индуктивное сопротивление, µH/m
 

Емкость, пФ/м
 

Скорость распространения, %
 

Напряжение пробоя постоянного тока, кВ
 

Сопротивление изоляции, МОм*км
 

Максимальная мощность, кВт
 

Коэффициент затухания, дБ
 

Критическая частота, ГГц

Рекомендованный
температурный 
режим, °C 

Хранение
Установка
Эксплуатация

Спиралевидная медь

Медная гофрированная трубка




