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Оптико-волоконный кабель для внутреннего применения Duplex 
Figure 8 GJFJBV и GJFJBZY 

Назначение: 
Оболочка кабеля GJFJBV выполнена из PVC, GJFJBZY из LSZH 
Соединение кабелей 
Может быть использован как соединительный шнур 
Двухточечное соединение 
Прямое соединение 
Внутренняя проводка 

 
Структура кабеля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая спецификация: 
 

Кол-во 
волокон 

Диаметр 
каб. (мм) 

Кратко 
допустимая 

растягивающая 
нагрузка (Н) 

Длительно 
допустимая 

растягивающая 
нагрузка (Н)  

Кратко 
допустимая 

ударная 
нагрузка 

(Н) 

Длительно 
допустимая 

ударная 
нагрузка 

Радиус 
изгиба 

Вес 
кабеля 
кг/км 

2 2.9*5,8 300 160 1000 200 10D 15 
2 2,4*4,8 300 160 1000 200 10D 11,2 
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Оптико-волоконный кабель для внутреннего применения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJFJV и GJFJZY 2-12 Волокон
 

Назначение: 
Оболочка кабеля GJFJV выполнена из PVC, GJFJZY из LSZH 
Соединение кабелей 
Может быть использован как соединительный шнур 
Двухточечное соединение 
Прямое соединение 
Внутренняя проводка 

 
Структура кабеля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая спецификация: 
 
Кол-во 

волокон 
Диаметр 
каб. (мм) 

Кратко 
допустимая 

растягивающая 
нагрузка (Н) 

Длительно 
допустимая 

растягивающая 
нагрузка (Н)  

Кратко 
допустимая 

ударная 
нагрузка (Н) 

Длительно 
допустимая 

ударная 
нагрузка 

Радиус 
изгиба 

Вес 
кабеля 
кг/км 

2 4,5 300 160 1000 300 10D 20 
4 5 1000 500 1000 300 10D 24 
6 5,5 1000 500 1000 300 10D 28 
8 6 1200 560 1000 300 10D 35 
10 6,5 1200 560 1000 300 10D 37 
12 6,5 1200 560 1000 300 10D 41 
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