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Кабель SFTP LAN Кат 7

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

10GBASE-T Ethernet, 1000BASE-Tx Giga-
bit Ethernet, 10BASE-T, 100BASE-T Fast 
Ethernet (IEEE 802.3),100 VG-AnyLAN 
(IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550MHz 
Broadband Video, Voice, T1, ISDN

Соответствие стандартам:

Товар соответствует всем стандартам Кат 7
ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, и CENELEC EN 
стандартам.      
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10, проект   
ISO/IEC 11801 CLASS F, 2е издание  
CENELEC EN 50173-1    
CENELEC EN 50288-4-1, 2е издание 
CENELEC EN 50288-4-2    
Огнестойкость подтверждена согласно
IEC 60332-1-2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проба по искре                                                    1050В AC
Электрическая прочность диэлектрика          2500В DC / 3 сек 
Испытание сопротивления изоляции             мин. 150 M Ω /Км
Сопротивление проводника                              макс. 9.38 Ω /100м при 20°C

Несимметрия сопротивления                           макс.  2%
Емкостная несимметрия                                    макс. 160 пФ/100м 
Взаимная ёмкость                                               макс. 5600 пФ/100м
Полное электрическое сопротивление           64КГц    125Ω ± 20%

1 ~250МГц 100Ω±15%
300-600МГц 100Ω ± 25%
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Кабель SFTP LAN Кат 7

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ

Проводник                             Неизолированная медь
AWG 23
Диаметр проводника (мм)   0.583±0.02
Изоляция                               Вспененный полиэтилен
Средняя толщина
изоляции

0.419мм (Мин в любой 
точке:0.369мм)

Внешняя оболочка               PVC/LSZH
Средняя толщина оплётки  0.05мм(Мин в любой точке: 

0.40мм)
Диаметр оплетки                  7.4 ± 0.3 мм
Вытянутость                           Мин 100%
Прочность на разрыв           Мин 1.407 Kг/мм2
Старение при 100°C/168ч   Сохранение мин. вытянутости:50%

Сохр мин. прочности на разрыв:75%
Разрывной шнур                   ДА
Цвет жилы                              Синий/Белый-Синий

Оранжевый/Белый-Оранжевый
Зеленый/Белый-Зеленый
Коричневый/Белый-Коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота (МГц) Затухание 
(дБ/100м при 20°C), Макс. Следующее (дБ), Мин

Сумм перекрёст
помехи (дБ), Мин.

1 2.0* 80.0* 77.0*
4 3.7* 80.0* 77.0*
10 5.9* 80.0* 77.0*
16 7.4* 80.0* 77.0*
20 8.3* 80.0* 77.0*
31.25 10.4* 80.0* 77.0*
62.5 14.9* 75.5* 72.5*
100 19.0* 72.4* 69.4*
155 24.0* 69.5* 66.5*
200 27.5* 67.9* 64.9*
300 34.2* 65.2* 62.2*
600 50.10* 60.7* 57.7*
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Изображение кабеля
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Кабель SFTP LAN Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

Voice. T1, ISDN, 10BASE-T,   
100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3),  
100 VG - any LAN(IEEE802.12),    
155/622 Mbps ATM,     
550 MHz Broadband Video,   
1000BASE-T Gigabit Ethernet

Соответствие стандартам:

Товар соответствует всем стандартам Кат 6 
ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, и CENELEC EN 
Стандаоты.      
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 CAT. 6 
ISO/IEC 11801 CLASS E. 2е издание 
IEC 61156-6 
CENELEC EN 50173-1 
CENELEC EN 50288-5-1
CENELEC EN 50288-5-2
Огнестойкость подтверждена согласно 
IEC 60332-1-2.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проба по искре                                                    1050В AC
Электрическая прочность диэлектрика          2500В DC / 3 сек 
Испытание сопротивления изоляции             мин. 150 M Ω /Км
Сопротивление проводника                              макс. 6.8 Ω /100м при 20°C

Несимметрия сопротивления                           макс.  2%
Емкостная несимметрия                                    макс. 330 пФ/100м 
Взаимная ёмкость                                               макс. 5600 пФ/100м
Полное электрическое сопротивление           64КГц    125Ω ± 20%

1 ~250МГц 100Ω±15%
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Кабель SFTP LAN  Кат  6

Частота (МГц) Затухание 
(дБ/100м при 20°C), Макс  Следующее (дБ), Мин

Сумм перекрёст 
помехи (дБ), Мин

0.772 -- 67* 64*
1.0 -- 65* 62*
4.0 6.4* 56* 53*
8.0 8.9* 51* 48*
10.0 9.9* 50* 47*
16.0 12.3* 47* 44*
20.0 13.8* 45* 42*
25.0 16.0* 44* 41*
31.25 17.1* 42* 39*
62.5 25.6* 38* 35*
100.0 100MHz 33.0* 32*
125.0 37.4* 34* 31*
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Изображение кабеляСТРУКТУРА КАБЕЛЯ

Проводник                             Неизолированная медь
AWG 23
Диаметр проводника (мм)   0.56±0.02
Изоляция                               Вспененный полиэтилен
Средняя толщина
изоляции

0.414мм (Мин в любой 
точке:0.364мм)

Внешняя оболочка               PVC/LSZH
Средняя толщина оплётки  0.54мм( Мин в любой точке: 

0.40мм)
Диаметр оплетки                  7.2 ± 0.3 мм
Вытянутость                           Мин 100% /Мин 120%
Прочность на разрыв           Мин 1.407 Kг/мм2 / Мин 0.917 Kг/мм2

Старение при 100°C/168ч   Сохранение мин. вытянутости:50%
Сохр мин. прочности на разрыв:75%

Разрывной шнур                   ДА
Цвет жилы                              Синий/Белый-Синий

Оранжевый/Белый-Оранжевый
Зеленый/Белый-Зеленый
Коричневый/Белый-Коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
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Кабель SFTP LAN Кат 6 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

POTS. T1&T1 fractional ISDN 
basic&primary Rate. 4/16 Mbps To-
ken Ring(IEEE802.5).10BAST-T (IEEE 
802.3),100Mbpa TP-PMD.52/155Mbps ATM 
(ATM Forum). 100BAST-T4 (Ethemet), 
100 VG-AnyLAN (IEEE802.12),  
100 BAST-T(Fast Ethernet),    
1 Gbps Ethemet(IEEE 802.3)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.0-100.0  МГц Полное электрическое сопротивление (Ом)100±15
100.0-250.0 МГЦ Полное электрическое сопротивление (Ом)100±22 
Задержка полного электрического сопротивления (нс/100м)<45
Емкостная несимметрия пары к заземлению (пФ/100м)330Макс
Сопротивление проводника при постоянном токе 20%(Ом/км)<73.2
Несимметрия сопротивления(%)                     5
Объект испытания                                              оболочка
Материал испытания                                         ПВХ
Прочность на разрыв (MПа)                              ≥13.8
Старение вытянути (%)                                       ≥100
Условия старения (C x часов)                             100x240
Прочность на разрыв (Mpa)                               ≥85%   до старенеия
Старение вытянутости (%)     ≥50% до старения
Загиб в холодном состоянии (-20±2 C *4 ч.)   Не разрушен
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Кабель FTP LAN Кат 6

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 23
Диаметр проводника(мм)    0.57
Изоляция                               Полиэтилен
Средняя 
толщина(±0.03 мм)

0.24

Толщина в мин. точке:         0.24
Диам. изоляции(±0.03 мм)   1.00
Шаг скрутки витка(мм)         30    вниз
Шаг скрутки кабеля(мм)      200 вниз
Внешняя оболочка               ПВХ
Средняя толщина                 0.5
Толщина в мин.точке:          0.4
Внешний диам. (±1.Omm)   6.6
Разрывной шнура                 Да
Вес(кг/км)                               60
Цвет жилы:                            Синий-белый/синий

Оранжевый-белый/оранжевый 
Зеленый-белый/оранжевый 
Коричневый-белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота  
(МГц)

Обратные  
потери(дБ)

Затухание  
(дБ/100м)

NEXT  
(дБ)

ACR  
(дБ)

PSNEXT  
(дБ)

ELEFXT  
(дБ/100м)

PSELEXT  
(дБ/100м)

Задержка  
(нс/100м)

0.772 19.4 1.8 76.0 74.0 74.0 70.0 67.0 575.0
1.0 20.0 2.0 74.3 72.0 72.3 67.8 64.8 570.0
4.0 23.0 3.8 65.5 61.0 63.3 55.8 52.8 552.0
8.0 24.5 5.3 60.8 55.0 58.8 49.7 46.7 546.7
10.0 25.0 6.0 59.3 53.0 57.3 47.8 44.8 545.4
16.0 25.0 7.6 56.2 49.0 54.2 43.7 40.7 543.0
20.0 25.0 8.5 54.8 46.0 52.8 41.8 38.8 542.0
25.0 24.3 9.5 53.3 44.0 51.3 39.8 36.8 541.2
31.25 23.6 10.7 51.9 41.0 49.9 37.9 34.9 540.4
62.5 21.5 15.4 47.4 32.0 45.4 31.9 28.9 538.6
100.0 20.1 19.8 44.3 24.5 42.3 27.8 24.8 537.6
200.0 18.0 29.0 39.8 10.8 37.8 21.8 18.8 536.5
250.0 17.3 32.8 38.3 5.5 36.3 19.8 16.8 536.3
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Изображение кабеля



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs

стр. 9 из 44

Кабель UTP LAN  Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

PPOTS.T1&T1 fractional, ISDN 
basic&primary Rate. 4/16 Mbps Token Ring 
(IEEE802.5).10BAST-T (IEEE 802.3),
100Mbpa TP-PMD.52/155Mbps 
ATM (ATM Forum). 100BAST-T4 (fast 
Ethernet), 100 VG-AnyLAN (IEEE802.12),
100 BAST-T(Fast Ethernet), 1 Gbps Ethemet 
(IEEE 802.3)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.0-100.0        МГц Полное электрическое сопротивление(Ом)100±15
100.0-250.0    МГц Полное электрическое сопротивление(Ом)100±22
Задержка полного электрического споротивления(нс/100м)<45 
Емкостная несимметрия пары к заземлению (пФ/100м)330Макс
Сопротивление проводника при постоянном токе 20%(Ом/км)<73.2

Несимметрия сопротивления(%) 5
Объект испытания                                               Оболочка
Материал испытания                                          ПВХ
Прочность на разрыв(МПа)                                ≥13.8
Старение вытянутости ((%)                                         ≥100
Условия старения (С х часов)      100x240
Прочность на разрыв(МПа)                                ≥85% до старения
Старение вытянутости(%)                                          ≥50% до старения
Загиб в хол.состоянии(-20±2 C *4 ч)                      Не разрушен
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Кабель UTP LAN Кат 6

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 23
Диам. проводника (мм)        0.57
Изоляция                               Полиэтилен
Средняя 
толщина(±0.03мм)

0.22

Толщина в мин.точке:          0.18
Диам. изоляции(±0.03мм)    1.02
Шаг скрутки витка(мм)         30    вниз
Шаг скрутки кабеля(мм)      200 вниз
Внешняя оболочка               ПВХ
Средняя толщина 0.5
Толщина в мин. точке          0.43
Внешний  диам.(±1 .Oмм)    6.0
Разрывной шнур                   Да
Вес(кг/км)                               42
Цвет жилы:                            Синий-        белый/синий

Оранжевый-белый/оранжевый 
Зеленый- белый/оранжевый 
Коричневый-белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота  
(МГц)

Обратные  
потери(дБ)

 Затухание 
 (дБ/100м)

NEXT  
(дБ)

ACR  
(дБ)

PSNEXT  
(дБ)

ELEFXT  
(дБ/100м)

PSELEXT  
(дБ/100м)

Задержка  
(нс/100м)

0.772 9.4 108 76.0 74.0 74.0 70 67 575.0
1.0 20.30 2.0 74.3 72.0 72.3 67.8 64.8 570.0
4.0 23.0 3.8 65.5 61.0 63.3 55.8 52.8 552.0
8.0 2405 5.3 60.8 55.0 58.8 49.7 46.7 546.0
10.0 25.0 6.0 59.3 53.0 57.3 47.8 44.8 545.4
16.0 25.0 7.6 56.2 49.0 54.2 43.7 40.7 543.0
20.0 25.0 8.5 54.8 46.0 52.8 41.8 38.8 542.0
25.0 24.3 9.5 53.3 44.0 51.3 39.8 36.8 541.0
31.25 23.6 10.7 51.9 41.0 49.9 37.9 34.9 540.0
62.5 21.5 15.4 47.4 32.0 45.4 31.9 28.9 538.6
100.0 20.1 19.8 44.3 24.5 42.3 27.8 24.8 537.6
200.0 18.0 29.0 39.8 10.8 37.8 21.8 18.8 536.5
250.0 17.3 32.8 38.3 5.5 36.3 19.8 16.8 536.3

Изображение кабеля
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Кабель SFTP LAN Кат 5Е

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

1000BASE-T Gigabit Ethernet 10BASE-T, 
100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3)
100 VG - AnyLAN(IEEE802.12), 
155/622 Mbps ATM 550MHz 
Broadband Video 
Voice, T1, ISDN

Соответствие стандартам:

Товар соответствует всем стандартам Кат 5Е 
ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC, and 
CENELEC EN Standards:  
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 CAT.5e 
2nd Edition ISO/IEC 11801 Class D 
CENELEC EN 50173-1 IEC 61156-5, 
CENELEC EN 50288-2-1 Horizontal Cable 
Flame Retardancy is V��������� cording to 
IEC 60332-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проба по искре                                                   850 В АС
Электрическая прочность диэлектрика         2500 В  DC / 3 сек
Испытание сопротивления изоляции             Мин. 150MΩ/ Км
Споротивление проводника                             Макс. 9.38Ω/100 м при   20°C
Несимметрия сопротивления                           Макс.5%
Емкостная несимметрия                                    Макс.330 пФ/100М
Взаимная емкость                                              Макс. 5600 пФ/100м
Полное электрическое сопротивление           722кГц            102Ω ±15% 

1~125мГц      100Ω ±15%
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Кабель SFTP LAN Кат 5Е

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 24
Диаметр проводника(мм)    0.517±0.02
Изоляция                               Вспененный полиэтилен
Средняя толщина                 0.269 мм
Мин.в любой точке               0.219 мм
Внешняя оболочка               ПВХ
Средняя толщина                 0.5мм
Толщина в мин. точке          0.4мм
Внешний диам.     6.0±0.3мм
Вытянутость                           мин. 100%
Плотность на разрыв            мин. 1.407 кг/мм2
Старение при 100ºС             Сохранение мин.вытянутости:50%

Сохранение мин.прочности 
на разрыв:75%

Цвет жилы                             Синий- белый/синий
Орнажевый-белый/оранжевый 
Зеленый-белый/оранжевый 
Коричневый-белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота  (МГц) Затухание                                    Затухание на                Сумм.перекр. 
(дБ/100 м. при 20ºC), Макс.    ближнем конце(дБ)    помехи (дБ)    

 

1МГц —                                                 65*                              62  
4 4.1' 56* [53
8 5.8* 51* 48
10 6.5* 50* 47
16 8.2* 47*. 44
20 9.3* 45* 42
25 10.4* 44* 41
31.25 11.7* 42* 39
62.5 17.0* 38* 35
100 22.0* 35* 32
125.0 25.0* 34* 31*
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Изображение кабеля
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Кабель FTP LAN  Кат 5Е

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

Данный 4х парный кабель Категории 5Е
проверен для работы при суммарных
перекрестных помехах NEXT,ELFEXT,Delay
Skew. Задержка распространения,а также
при любых других условиях, указанных
в спецификации стандарта.Применим в Voice,
ISDN, ATM 155 и 622Mbps TPDDI, Fast и Gigabyte

                                  Ethernet. Экранирование защищает от (EMI/RFI)
                                  электромагнитных и радио помех. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (при 100 МГц)

1.0-100.OМГц Полное электрическое сопротивление( Ом)100±15
1.0-100.OМГц Задержка полного электрического сопротивления(нс/100м)<45 
Емкостная несиммтерия пары к заземлению(пФ/100м)330Макс
Сопротивление проводника при постоянном токе 20%(Ом/км)<93.8

Несимметрия сопротивления(%) 5
Объект испытания                                              Оболочка 
Материал испатания                                          ПВХ
Прочность на разрыв до (Мпа)                         ≥13.8
Старение вытянутости ((%)                                ≥100
Условия старения(С х ч.)                                   100X240
Прочность на разрыв после(Mпа)                 ≥85% до старения
Старение вытянутости(%)                                  ≥50%        до старения
Загиб в холодном состоянии (-20±2 C*4 ч)      Не разрушен
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Кабель FTP LAN Кат 5Е

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 24
Диаметр проводника(мм)    0.51
Изоляция                               Полиэтилен
Средняя 
толщина(±0.03мм)

0.25

Толщина мин. точки:            0.22
Диам. изоляции (±0.03мм)   1.00
Шаг скрутки витка (мм)        30   вниз
Шаг скрутки кабеля (мм)      200       вниз
Внешняя оболочка               ПВХ
Средняя толщина                 0.5
Толщина в мин.точке           0.46
Внешний диам.(±1.0мм)       5.1
Разрывной шнур                   Да
Вес(кг/км)                               43
Цвет жилы:                            Синий-белый/синий 

Оранжевый-белый/оранжевый 
Зеленый-белый/оранжевый 
Коричневый- белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота 
(МГц)

Обратные  
потери(дБ)

   Затухание  
   (дБ/100м)

NEXT  
(dдБ)

ACR  
(дБ)

PSNEXT  
(дБ)

ELEFXT  
(дБ/100м)

PSELEXT  
(дБ/100м)

Задержка  
(нс/100м)

0.772 19.4 1.8 67 65 64 66 63 575
1.0 20.0 2.0 65.3 63.0 62.3 63.8 60.8 570
4.0 21.0 4.1 56.3 52.0 53.3 51.7 48.7 562
6.0 24.5 5.8 51.8 46.0 48.8 45.7 42.7 546.7
10.0 25.0 6.5 50.3 44.0 47.3 43.8 40.8 546.4
16.0 25.0 8.2 47.3 39.0 44.3 39.7 36.7 543
20.0 25.0 9.3 45.8 37.0 42.8 37.7 34.7 542
25.0 24.3 10.4 44.3 34.0 41.3 35.8 32.8 541.2
31.25 23.6 11.7 42.9 31.0 39.9 33.9 30.9 540.4
62.5 21.5 17 38.4 21.0 35.4 27.8 24.8 438.6
100.0 20.1 22 36.3 13.0 32.3 23.8 20.8 537.6
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Кабель FTP LAN Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

Данный 4х парный кабель Категории 5Е 
проверен для работы при суммарных
перекрестных помехах NEXT, ELFEXT, Delay
Skew. Задержка распространения,а также
при любых других условиях указанных в
спецификации стандарта.Применим в Voice,
ISDN, ATM155 и 622Mbps TPDDI, Fast и
Gigabyte Ethernet.

                                  Экранирование защищает от (EMI/RFI)
                                  Электромагнитных и радио помех.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (при 100 МГц)

1.0-100.OМГц Полное электрическое сопротивление (Ом)100±15
1.0-100.OМГц  Задержка полного электрического сопротивления (нс/100    м)<45
Емкостная несимметрия пары к заземлению (пФ/100м)330Макс
Споротивление проводника при постоянном токе 20%(Ом/км)<93.8

Несимметрия сопротивления(%)                       5
Объект испытания                                                Оболочка
Материал испытания                                           ПВХ
Прочность на разрыв до(МПа)                           ≥13.8
Старение вытянутости ((%)                                 ≥100
Условия старения(C xhrs)                                   100X240
Прочность на разрыв после(Mpa)                      ≥85% до старения
Старение вытянутости(%)                                    ≥50% до старения
CЗагиб в холодном состоянии(-20±2 C*4 ч)      Не разрушен
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Кабель UTP LAN Кат 5Е

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 24
Диаметр проводника(мм)    0.51
Изоляция                               Полиэтилен
Средняя 
толщина(±0.03мм)

0.20

Толщина миним. точки:       0.17
Диам. изоляции (±0.03мм)   0.91
Шаг скрутки витка (мм)        30   вниз
CШаг скрутки кабеля (  мм)   200  вниз
Внешняя оболочка               ПВХ
Средняя толщина                 0.5
Толщина в мин. точке          0.43
Внешний диам. (±1.0  мм)         5.1
Разрывной шнур                   Да
Вес(кг/км)                                32
Цвет жилы:                            Синий-белый/синий

Оранжевый-белый/оранжевый 
Зеленый- белый/орнажевый
Коричневый- белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота  
(МГц)

Обратные    
потери(дБ) 

  Затухание  
   (дБ/100м)

NEXT  
(дБ)

ACR  
(дБ)

PSNEXT  
(дБ)

ELEFXT  
(дБ/100м)

PSELEXT  
(дБ/100м)

Задержка  
(нс/100м)

0.772 19.4 1.8 67 65 64 66 63 575
1.0 20.0 2.0 65.3 63.0 62.3 63.8 60.8 570
4.0 21.0 4.1 56.3 52.0 53.3 51.7 48.7 562
6.0 24.5 5.8 51.8 46.0 48.8 45.7 42.7 546.7
10.0 25.0 6.5 50.3 44.0 47.3 43.8 40.8 546.4
16.0 25.0 8.2 47.3 39.0 44.3 39.7 36.7 543
20.0 25.0 9.3 45.8 37.0 42.8 37.7 34.7 542
25.0 24.3 10.4 44.3 34.0 41.3 35.8 32.8 541.2
31.25 23.6 11.7 42.9 31.0 39.9 33.9 30.9 540.4
62.5 21.5 17 38.4 21.0 35.4 27.8 24.8 438.6
100.0 20.1 22 36.3 13.0 32.3 23.8 20.8 537.6
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Кабель UTP LAN Водостойкий Кат 5Е 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Применение

ISDN. 10BASE-T (IEEE802.3),
100BASE-T (IEEE802.3),155 Mbps
ATM, 100Vg-AnyLAN (IEEE802.12),
TP-PMD (ANSI X3T9.5), 16Mbps
Token Ring (IEEE802.5)

Соответствие стандартам:

ANSITIA/EIA 568-B.2.EN50173,
EN50288-3-1.ISO/IEC 11801

Низкая частота
Электрическая прочность диэлектрика 5кВ постоянного тока - 2 секунды
Сопротивление шлейфа постоянного тока: Макс 19 Ом/100М 
Несимметрия сопротивления: Макс 2(%)
Изоляционное сопротивление : Мин 500 кОм-км при 100 - 500 Вт
Емкостаная несимметрия (пары к заземлению): Макс 1600 пФ/100м
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (при 100 МГц)



www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs.com

www.titanaccs.com
По всем вопросам или пожеланиям Вы можете обратиться в службу поддержки покупателей. E-mail: info@titanaccs

стр. 18 из 44

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                             Неизолированная медь
AWG 24
Диаметр проводника(мм)    0.51
Изоляция                               Полиэтилен
Средняя 
толщина(±0.03мм)

0.20

Толщина миним. точк  0.17
Диам. изоляции (±0.03мм)   0.91
Шаг скрутки витка (мм)        30      вниз
Шаг скрутки кабеля (мм)     200             вниз
Внешняя оболочка               ПВХ(внутри)+ПЭНП(снаружи)
Средняя толщина  0.5
Толщина в мин. точке          0.43
Внешний диам. (±1.0  мм)     5.1
Разрывной шнур                   Да
Вес(кг/км)            32
Цвет жилы:                            Синий-белый/синий

Оранжевый-белый/оранжевый
Зеленый-белый/оранжевый
Коричневый-белый/коричневый

 

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Частота (МГц)                     Обратные потери (дБ)  Затухание(дБ/100м)              NEXT  (dB)          ACR  (дБ)

0.722 20.0 1.8 67.0 64.0
1.0 20.0 2.0 65.3 62.3
4.0 23.0 4.1 56.3 53.3
8.0 24.5 5.8 51.8 48.8
1.0 25.0 6.5 50.3 47.3
16.0 25.0 8.2 47.3 44.3
20.0 25.0 9.3 45.8 42.8
25.0 24.3 10.4 44.3 41.3
31.25 23.3 11.7 42.9 39.9
62.5 20.7 17.0 38.4 35.4
100.0 19.0 22.0 35.3 32.3
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Кабель UTP LAN Водостойкий Кат 5Е
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Телекоммуникационный кабель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Стандартная длина: 305м в упаковке

Применение:

Это 2-парный кабель категории 3.
Применим в: POST.T1 and T1 Fractional ISDN basic Rate/
4/16 Mbps Token ring.10Base-t(IEE 802.3).100Base-T4(fast Ethernet)

1.0-16.0 МГц Полно электрическое сопротивление (    Ом)16±15
Емкостаная несимметрия пары к заземлению(пФ/100м)330Макс
Сопротивление проводника при постоянном токе20%(ом/км)³9.38
Несимметрия сопротивления(%)                      5
Объект испытания                                               оболочка
Материал испытания                                          ПВХ
Прочностьна разрыв до(МПа)                           ≥13.8
Старение вытянутости(%)                                  ≥100
Условия старения(С х часов)                             100x240
Прочность на разрыв после(МПа)                    ≥85%        до старения
Старение вытянутости(%)                          ≥50% до старения
Загиб в холодном состоянии(-20±2C*4 ч)        Не разрушен

ИЗОБРАЖЕНИЕ

         UTP            UTP            UTP

        1-пара Кат3 попер.сечение         2-пара Кат3   попер.сечение             Много парное попер. сечение
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (при 10 МГц)
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Телекоммуникационный кабель

СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
Проводник                           Неизолиров. медь
AWG 24
Диам. проводника(мм)      0.51
Изоляция                             Полиэтилен
Средняя
толщина(±0.03мм)

0.18

Толщина мин.точки:          0.15
Диам.изоляции (±0.03мм) 0.91
Шаг скрутки витка(мм)      80      вниз
Шаг скрутки кабеля(мм)    500  вниз
Внешняя оболочка             ПВХ
Средняя толщина 0.8
Толщина в мин.точке         0.70
Внешний диам.(±1.0мм)    12.5
Разрывной шнур                 Да
Цвет жилы:

Пара1:
Пара 2:
Пара 3:
Пара 4:

Синий-белый/синий
Орнаж.-белый/орнаж.
Зелен.-белый/зелен.
Коричн.-бел./коричн.

НОМИНАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА  

Частота  
(МГц)

SRL  
(дБ)

Затухание  
(дБ/1OOм)

NEXT  
(дБ)

0.772 12.0 2.2 43.0
1.0 12.0 2.6 41.0
4.0 12.0 5.6 32.0
8.0 12.0 8.5 28.0
10.0 12.0 9.7 26.0
16.0 10.0 13.1 23.0

Способ упаковки  продукта

UTP 1-пара сплошной кабель

Кат3 UTP 25-пар сплошной кабель                                Кат3 UTP 50-пар сплошнйо кабель

Cat3 UTP 2-пары сплошной кабель
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Соединительный кабель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

•  Кабель соединяет все компьютеры в локальной сети.
•  С литой фиксацией, зажим RJ45 этого кабеля защищен от повреждения во время
установки.
•  7 медных проводов 00.20 мм(0.008“), 24 AWG
•  Он имеет 50 микрон позолоченные RJ45(вилка к вилке) разъемы,обеспечивающие 
ясно передачу.
•  Особенности:позолоченные разъемы
•  Соответствие стандартам: EIA/TIA-568В Категории 5Е
•  Разъемы: 1 x RJ-45 - вилка
•  Разъемы (другая сторона): 1 x RJ-45 - вилка
•  Оболочка: Поливинилхлорид(ПВХ). Полиэтилен (ПЭ) или LSZH
•  Соответствует стандартам RoHS
•  Длина: 1м;i.5м/2м/3м/5м (3FT/5FT/7FT/9FT/15FT)
•  Доступные цвета: Серый.Черный.Зеленый.Синий.Красный.Желтый.Оранжевый.
Белый.Фиолетовый.Розовый

Изображение
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Соединительный кабель

Кат7 Соединительный кабель FTP

Кат6 Соединительный кабель FTP

Кат6 Соединительный кабель UTP

Кат5E Соединительный кабель FTP

Кат5E Соединительный кабель UTP
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Модульный штекер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Мы предлагаем модульный штейкеры
в стандартной конфигурации.
Модульные штекеры можно крепить
к зажиму на точную длину кабеля.
Для установки более организванной 
сети,штекеры зажимают винтовые 
парные кабели с помощью 22-26 AWG. 
Все штекеры имеют хорошее
никелированное покрытие в 50 
микрон.

Особенности и преимущества

•  Прозрачного цвета

•  Соответствует или превосходит 
требования в Кат.5Е Т568 и Т568
(телекомумникационныхтребований) 

•  Зажимы никелированные, фосфо-
ристая бронза с 6 до 50" позолотой

•  Соответствует требованиям EIA/TIA 568 Cat5e(Кат3)

•  Контактный нож: фосфористая бронза

•  Эксклюзивнеы проводники,расположенные ступеньками и конструкция уменьшает

                                                                                     Трех зубцовый пин для одножильного провода

АКСЕСУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ШТЕКЕРА
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переходный разговор на передающем  конце линии

Прямой пин для многожильного провода    
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Модульный штекер

МОДУЛЬНЫЙ ШТЕКЕР UTP Кат 5Е

CAT6 FTP PATCH CABLE

МОДУЛЬНЫЙ ШТЕКЕР UTP Кат 6

МОДУЛЬНЫЙ ШТЕКЕР FTP Кат 6

МОДУЛЬНЫЙ ШТЕКЕР UTP Кат 3
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Соединительный кабель 110 вида

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Соденительные штепселя протестированы и проверены 
на соответствие соединиетльным экспл.требованиям.
Они используются в кросс-коммутации для обеспечения
модульного и быстрого соденения платы с зажимами  
или в качестве метода взаимосвязи.

Особенности и преимущества

•  Отвечает или превышает коэффициент
затухания и хар-ки категории 5Е.

•  Предоставляет системное решение
для соединение с платой с зажимами.

•  Укрепленный дизайн,чтобы выдержать соединение под давлением.

•  Экономичный стиль для легкого преподнесения.

•  Доступен в 1, 2 и 4 парах.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соединительные штепселя протестированы и проверены на соответствие соединитель-
ным эксплуатационным требованиям.Они используются в кросс-коммутации для обес-
печения мдульного и быстрого соединения платы с зажимами или как метод взаимосвязи.

Особенности и преимущества

•  Предоставляет системное решение для соединения с платой с  зажимами
•  Укрепленный дизайн, чтобы выдержать соединение под давлением.
•  Экономичный стиль для легкого поднесения •  Доступен в 1, 2 и 4 парах.

Колпак Штепселя
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Модуль KEYSTONE JACK Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Модуль Keystone Jack TEDE 10G расширенной категории 6 UTP обеспечивает
превосходный запас после 500 МГц. Они превышают характеристики TIA/EIA Кат 6A для  
поддержки 10GBASE-T стандартов. Запатентованные PCB схемы уникального 
выравнивания делают основную работу в подавлении внутренних магнитных 
взаимодействий между парами. Технология тугой посадки применяется для полной 
производственной линии для предотвращения потенциальной возможности
несоответствия RoHS. Нет припоя, нет свинца. Компактный размер позволяет работать с
TEDE 10G. Модуль Keystone Jack TEDE 10 G Кат 6А подводит вас к тому, что он 
превышает 10 G по медным решениям.
  
Разъемы легко устанавливаются в *110* зажимах, что обеспечивает легкую
бесперебойной установку и подключение модуля. Эти гнезда были тщательно 
протестированы в лаборатории и в поле.

Advantages

•  10 Гбит / с рабочая скорость, что отвечает или превышает все требования для  стан-
дарта Категории 6A (расширенной категории 6), в том числе межкабельные наводки.

•  Оборудование сертифицировано в соответствии с TIA/EIA-568B.22-1 Кат 6 

организацией UP и 3-й стороной 

•  Соответствует требованиям ЕС RoHS

•  Соответствует требованиям ФКС подраздел 68 о зажимах с минимум 50 микродюймов  
позолоты на никель

•  Легко переносится

•  Продленная жизнь - 750 циклов минимального перечня UL

•  Технология улучшенного ПК обеспечивает надежную работу
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Модуль FTP KEYSTONE JACK Кат 6

Модуль FTP KEYSTONE JACK Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Экранированная версия доступна для максимальной 
защиты от EMI/RFI помех, используя полностью 
экранированные разъемы и коммутационное обору-
дование, вы можете уменьшить влияние помех 
в сети передачи данных. Компактный размер обеспе-
обеспечивает высокую плотность связи на рабочем 
месте и в телекоммуникационной комнате.

Особенности и преимущества
•  Доступен в схеме проводки Кат 6 T568A/В. 
Отвечает или превышает требования TIA/EIA Кат 6. 
•  Экран защищает от EMI/RFI помех
•  Корпус: высокотемпературный термопластик
•  Компактный дизайн разъема.8 позиций,проводников 
•  Контакты: фосфористая бронза, фосфористая  
бронза с 6 до 50µ˝ позолотой
•  Принимает 22-26 AWG с твердой изоляцией 
диаметром 0.4-0.6мм
•  Легко соединяется. Обладает чрезмерно низким  
уровнем потерь на затухании и высокими потерями 
на отражении
•  Высокая надежность и производительность
•  Доступен в различных цветах

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Новый вид разъема придает категории 6 производительность 
системы и удобные функции установки. Экранированный 
вид доступен для максимальной защиты от EMI/RFI помех,  
компактный размер обеспечивает высокую плотность
связи на рабочем месте и в телекоммуникационной комнате.
Особенности и преимущества
•  Доступен в схеме проводки Кат 6 T568A/В. Отвечает или  
превышает требования TIA/EIA Кат 6. 
•  Экран защищает от EMI/RFI помех
•  Корпус: высокотемпературный термопластик
•  Компактный дизайн разъема.8 позиций и 8 проводников
•  Контакты: фосфористая бронза, фосфористая бронза с 6 до 50µ˝ 
позолотой
•  Принимает 22-26 AWG с твердой изоляцией диаметром 0.4-0.6мм
•  Легко соединяется. Обладает чрезмерно низким уровнем потерь
 на затухании и высокими потерями на отражении
•  Высокая надежность и производительность
•  Доступен в различных цветах

ORDER STYLE
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Модуль UTP KEYSTONE JACK Кат 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Модуль keystone jack данной серии  
работает в паре с высокоскоростными  
кабелями, кордами и панелями, что дает 
производительность превышающую 
стандартами Категории 6.Универсальный 
цветовой ярлык исключает необходимость 
отдельных кодов для T568A. 

Особенности и преимущества

•  Доступен в схеме проводки Кат 6 T568A/В. 
Отвечает или превышает требования TIA/EIA

Кат 6.

•  Корпус: высокотемпературный 
термопластик

•  Компактный дизайн разъема.8 позиций,
проводников •Контакты: фосфористая бронза, 
фосфористая бронза с 6 до 50µ˝ позолотой

•  Принимает 22-26 AWG с твердой  
изоляцией диаметром 0.4-0.6мм

•  Легко соединяется. Обладает чрезмерно  
низким уровнем потерь на затухании и

 высокими потерями на отражении

•  Высокая надежность и производительность

ИЗОБРАЖЕНИЕ
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Медное гнездо транзитной связи KEYSTONE JACK Кат 6
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Модуль FTP KEYSTONE JACK Кат 5Е

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Экранированная версия доступна для макси-
мальной защиты от EMI/RFI помех, используя 
полностью экранированные разъемы и 
коммутационное оборудование, вы можете 
уменьшить влияние помех в сети передачи 
данных. Компактный размер обеспечивает 
высокую плотность связи на рабочем месте  
и в телекоммуникационной комнате.
Особенности и преимущества
•  Доступен в схеме проводки в Кат 5Е T568A/В. 
Отвечает или превышает требования TIA/EIA
•  Экран защищает от EMI/RFI помех

•  Корпус: высокотемпературный термопластик
•  Компактный дизайн разъема.8 позиций и 8 проводников
•  Контакты: фосфористая бронза, фосфористая бронза с 6 до 50µ˝ позолотой
•  Принимает 22-26 AWG с твердой изоляцией диаметром 0.4-0.6мм
•  Легко соединяется. Обладает чрезмерно низким уровнем потерь
на затухании и высокими потерями на отражении 
•  Высокая надежность и производительность
•  Доступен в различных цветах

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Модуль keyston jack горизонтального вида  
Кат 5E 90 градусов характеризуется наличием 
двуцветного ярлыка для схем проводки 
T568A/ВА. А также есть заднее панель  
подключения для легкого соединения зажима  
в стене, в разветвительной коробке, а также 
в распределительных панелях 
Особенности и преимущества
•  Доступен в схеме проводки в Кат 5Е T568A/В.  
Отвечает или превышает требования TIA/EIA
Кат 5Е.  
•  Корпус: высокотемпературный термопластик
•  Компактный дизайн разъема.8 позиций  
и 8 проводников
•  Контакты: фосфористая бронза, фосфористая 
бронза с 6 до 50µ˝ позолотой
•  Принимает 22-26 AWG с твердой изоляцией  
диаметром 0.4-0.6мм
•  Легко соединяется. Обладает чрезмерно
низким уровнем потерь на затухании и
высокими потерями на отражении 
•  Высокая надежность и производительность
•  Доступен в различных цветах

Модуль UTP KEYSTONE JACK Кат 5Е
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Модуль UTP KEYSTONE JACK Кат 5Е

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Это зажим не требующий инструментов, что 
означает, что ему не требуется 110й ударный 
инструмент для соединений проводов. 
Данная характеристика гарантирует надеж-  
ное соединение за короткий промежуток 
времени. Он характеризуется наличием дву-
цветного ярлыка для схем проводки  T568A и 
T568В. А также есть заднее панель подклю-
чения для легкого соединения зажима  в стене
в разветвительной коробке, а также в

 

Особенности и преимущества

•  Доступен в схеме проводки в Кат 5Е 
T568A/В. Отвечает требованиям TIA/EIA Кат 5Е.  

•  Корпус: высокотемпературный термопластик

•  Компактный дизайн разъема. 
8 позиций и 8 проводников

•  Контакты: фосфористая бронза,  
фосфористая бронза с 6 до 50µ˝ позолотой

•  Принимает 22-26 AWG с твердой 
изоляцией диаметром 0.4-0.6мм

•  Легко соединяется. Низкий уровень потерь
на затухании и высокие потери на отражении

•  Высокая надежность и производительность

•  Доступен в различных цветах
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распределительных панелях для 
огромного количества применений.
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Другие виды Кат 6 и Кат 5Е

Другие виды Кат 6

Другие виды Кат 5Е

Телекоммуникационный KEYSTONE JACK
 

Телекоммуникационный KEYSTONE JACK
 

  Телекоммуникационный KEYSTONE JACK
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Пустая распределительная панель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Максимальная гибкость достигается благодаря использованию 
распределительных панеле Кат 6 и Кат 5Е. Данные панели 
используют одинаковые модули идентичные с выходным 
отверстием кабеля. Это исключает ошибки и обес
печивает наилучшее использование материалов и легкую 
установку,что позволило переставлять модули в панели без
отсоединения и повторного подключения кабелей 

Характеристики
•  Рабочая полоса частот до 300 мГц гарантирует 
дополнительный оверхед сверх стандарта Категории В

•  Непревзойдённая передача, поддерживающая скорость   
обмена до 4.8 Гб/с; дает честную скорость передачи данных  
для кабелей UTP
•  Отверстия модулей обратно совместимы с модулями 
зажимами Кат 5Е для того, чтобы защитить инвестиции в кабели
•  Легкие в прочтении 568А/В цветовые схемы предотвращают 
ошибки установки

•  Панели доступны в конфигурации 24-порта для оптимизации 
во время установки на стойку с полками
•  Прочный и легкий для установки дизайн позволяет сократить 
установочные и эксплуатационные расходы
•  Покрыт порошковой краской
•  Совместим со стандартными 19 дюймовыми аппаратными  
стойками, обычными или настенными сетевыми шкафами.
•  Интегрированный кабельный органайзер сделан для 
установочных потребностей
•  Застежки на липучках встроены для соответствующей 
и безопасной эксплуатации кабелей Кат 6
•  Большая панель маркировки дает возможность ручной 
идентификации портов
•  Корпус: Модульный 
•  Количество портов: 24
Применение
•  Горизонтальное распределение или соединении 
оборудования в Телекоммуникационных комнатах или 
межсетевые соединения в точках объединения
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная распределительная панель является  19 дюймовой
панелью для зажимов RJ45 для монтажа в стойке. У 
каждой панели есть вырезы, которые подходят для 
самофиксирующихся зажимов.В набор входят новые 
ярлыки с пластиковыми держателями, которые вы 
должны прикрепить на переднюю часть панели, для легкой  
индентификации портов. Пустые анодированные  панели

Особенности и преимущества

•  Установка в любую стандартную 19" стойку или шкаф  
•  24-портовая экранированная панель Кат 6
•  Компактный высокоплотный 1U
•  Сталь покрытая черной электростатической порошковая 
краска: фосфористая бронза с оловянной пластиной поверх
никеля. Соответствует требованиям ANSI.TIA/EIA 568B.2
•  Используйте зажимы keystone jack и keystone вставки для 
настройки вашей панели под различные схемы.
•  Твердая алюминиевая пластина вокруг зажима RJ 45
•  Фосфористая бронза с 6 до 50микродюймов позолотой
•  Доступен со схемой проводки Т568А/Т568В и  
соответствует требованиям стандарта Кат 5Е
•  Цветовой код международный TIA/EIA 568A и 568B
стандарт AT&T Схема для легкой установки
•  Wiring for easy installation
•  Металлическая пластина из антикоррозийной стали
•  Пластик: негорючий высокоплотный пластик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная распределительная панель является 19 дюймовой 
панелью для зажимов RJ45 для монтажа в стойке. 
У каждой панели есть вырезы, которые подходят для 
самофиксирующихся зажимов. В набор входят новые 
ярлыки с пластиковыми держателями, которые вы должны  
прикрепить на переднюю часть панели, для легкой 
индентификации портов. Пустые анодированные пластины 
установлены также для легкой идентификации портов. 

Особенности и преимущества

•  Установка в любую стандартную 19" стойку или шкаф 
•  24-портовая экранированная панель Кат 6
•  Компактный высокоплотный 1U
•  Сталь покрытая черной электростатической 
порошковой краской: фосфористая бронза с оловянной 
пластиной поверх никеля. Соответствует или превышает
требования ANSI.TIA/EIA 568B.2
•  Используйте зажимы keystone jack и keystone вставки 
для настройки вашей панели под различные схемы.
•  Твердая алюминиевая пластина вокруг зажима RJ 45
•  Фосфористая бронза с 6 до 50микродюймов позолотой 
•  Доступен со схемой проводки Т568А/Т568В  
и соответствует требованиям стандарта Кат 6 
•  Цветовой код международный TIA/EIA 568A и 568B - 
стандарт AT&T
•  Соединения 22.24.26 AWG (0.64, 0.5 и 0.4) 
твердые провода 
•  Металлическая пластина из антикоррозийной стали
•  Пластик: негорючий высокоплотный пластик
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Распределительная панель Кат 6

Распределительная панель – 24 порта
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могут быть установлены напрямую к 19 дюймовому 
релейному шкафу соответствующему стандарту EIA.
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Распределительная панель Кат 6

Распределительная панель UTP Кат 6
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная распределительная панель является 19"
дюймовой панелью для зажимов RJ45 для монтажа в 
в стойке. У каждой панели есть вырезы, которые  
подходят для самофиксирующихся зажимов. В набор  
входят новые ярлыки с пластиковыми держателями,  
которые вы должны прикрепить на переднюю часть   
панели, для легкой индентификации портов. 

Особенности и преимущества

•  Установка в любую стандартную 19" стойку или шкаф
•  24-портовая экранированная панель Кат 5Е
•  Компактный высокоплотный 1U
•  Сталь покрытая черной электростатической порошковой 
краска: фосфористая бронза с оловянной пластиной поверх
никеля. Соответствует ANSI.TIA/EIA 568B.2
•  Используйте зажимы keystone jack и keystone вставки 
для настройки вашей панели под различные схемы.
•  Твердая алюминиевая пластина вокруг зажима RJ 45
•  Фосфористая бронза с 6 до 50микродюймов позолотой
•  Доступен со схемой проводки Т568А/Т568В и  
соответствует требованиям стандарта Кат 5Е
•  Цветовой код международный TIA/EIA 568A и 568B 
стандарт AT&T
•  Схема для легкой установки
•  Металлическая пластина из антикоррозийной стали
•  Пластик: негорючий высокоплотный пластик
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Распределительная панель Кат 5Е 
 

Распределительная панель 24-порта FTP  Кат 5Е

Распределительная панель 24-порта UTP  Кат 5Е

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данная распределительная панель является 19" 
дюймовой панелью для зажимов RJ45 для монтажа в 
в стойке. У каждой панели есть вырезы, которые 
подходят для самофиксирующихся зажимов. В набор 
входят новые ярлыки с пластиковыми держателями, 
которые вы должны прикрепить на переднюю часть 
панели, для легкой индентификации портов.
анодированные панели могут быть установлены 

Особенности и преимущества

•  Установка в любую стандартную 19" стойку или шкаф 
•  24-портовая экранированная панель Кат 5Е
•  Компактный высокоплотный 1U
•  Сталь покрытая черной электростатической порошковой 
краска: фосфористая бронза с оловянной пластиной поверх 
requirement of ANSI/TIA/EIA 568B.2.
•  Используйте зажимы keystone jack и keystone вставки
для настройки вашей панели под различные схемы.
•  Твердая алюминиевая пластина вокруг зажима RJ 45
•  Фосфористая бронза с 6 до 50микродюймов позолотой
•  Доступен со схемой проводки Т568А/Т568В и 
соответствует требованиям стандарта Кат 5Е
•  Цветовой код международный TIA/EIA 568A и 568B 
стандарт AT&T
•  Соединения 22.24.26 AWG (0.64, 0.5 и 0.4)
твердые провода 
•  Металлическая пластина из антикоррозийной стали
•  Пластик: негорючий высокоплотный пластик
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анодированные панели могут быть установлены
напрямую к 19 дюймовому релейному шкафу 
соответствующему EIA.

напрямую к 19 дюймовому релейному шкафу
соответствующему EIA.
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Распределительная панель Кат 5Е 

Распределительная панель UTP  Кат 5Е

Другие виды
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Голосовая распределительная панель является идеальным решением для вашего ��� -
кабельного кронштейна, настроенная для 25 портов и разработанная специально для

 Особенности и преимущества

•  Установка в любую стандартную 19" стойку или шкаф
•  Компактный высокоплотный 1U
•  Сталь, покрытая черной электростатической порошковая краска:
 фосфористая бронза с оловянной пластиной поверх никеля. 
•  110 ударные инструменты имеются в наличии
•  Фосфористая бронза с 6 до 50 микродюймов позолотой
•  Цветовой код международный TIA/EIA 568A и 568B - стандарт AT&T
•  Металлическая пластина из антикоррозийной стали
•  Пластик: негорючий высокоплотный пластик
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Голосовые распределительные панели
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голосового применения.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Стойка серверов продукции серии 110 в паре со стандартом 19 дюймовых широких стоек  
создает компактное, приспосабливаемое 110 соединение для голосовой и дата панели с  
плотностью в 100, 200 пар и соединением 22-26 AWG твердой медной проводкой 

Особенности и преимущества
•  Блоки доступны в 100-200 парах для 19 дюймовых стойках серверов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Настенные 110 монтажные блоки создают 
компактное, приспосабливаемое 110 соединение  
для голоса и прочих данных при помощи установки  
110 монтажных основ на стену или доску. Основы
бывают 50-, 100- или 300- пар плотности. Основа
Основа 50-пар может быть заказана с или 
без опорных ножек.

Особенности и преимущества
•  Тип: 50-парная стойка сервера 110 монтажного блока
•  Доступен с и без ножек для монтажной основы
•  Легко настраивается и легко вставлять провода внутрь
•  Монтажные блоки сконструированы для поддержки голосовых и высокоскоростных 
дата приложений 
•  Предлагает надежную и экономную систему высокой плотности
•  Кабельный ящик вмещает 22-26 AWG с диаметром изоляции 0.4 – 0.64 мм
•  Материал контактов IDC: фосфорическая бронза с оловянной пластиной вокруг никеля
•  Доступен со схемой разводки T 568 A/ T 568 B.
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110 монтажные блоки

100 парная стойка серверов 110 монтажный блок

110 монтажные блоки
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Горизонтальный кабельный органайзер может
быть использован со всеми распределительными 
панелями, стойками и шкафами серверов.  
Он устанавливается на стандартные 19 дюймовые  
стойки или шкафы и обеспечивает чистую, красивую 
и простую организацию кабелей и патч кордов.

Особенности и преимущества

•  Основная характеристика: Стандартная EIA 19"  
стоечная и шкафная установка
•  Организация: Улучшает внешний вид монтажного
шкафа или рабочей станции, и является 
неотъемлемым элементом для легкого добавления,
передвижения и изменения системы
•  Панель оборудов
•  Цвет: черный 
•  Также возможно выполнение организации
кабеля под заказ. 
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Кабельный органайзер
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Все панели сделаны из пластика на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола, что  
делает их долговечными. Каждая панель выполняет высокоскоростные приложения на 
высокой скорости. Идеально смешивается с интерьером вашего дома или офиса.  
Защищает и прячет ваши сетевые соединения. Принимает все keystone вставки, а 

Особенности и преимущества
•  1, 2, 4 и 6 портов
•  Создан для эксплуатации в Кат 5Е и Кат 6, а соответствует требованиям EIA/TIA
•  Подходит для выходного отверстия зажима keystone jack RJ 45
•  Набор включает в себя лицевую панель и два крепёжнх винта для установки
•  Материал: ПВХ или ABS (пластик на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола)
•  Цвет: белый или цвет слоновой кости
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Лицевая панель английского стиля

Лицевая панель английского стиля – 1-порт
 

Лицевая панель английского стиля – 2-порта
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соединение IDC 110 вида делает установку быстрой и легкой.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Все панели сделаны из пластика на основе АБС, что делает их
долговечными. Каждая панель выполняет высокоскоростные 
приложения на высокой скорости.

Особенности и преимущества
•  1, 2, 4 и 6 портов
•  Создан для эксплуатации в Кат 5Е 
и Кат 6, а соответствует требованиям
EIA/TIA
•  Подходит для выходного отверстия  
зажима keystone jack RJ 45
•  Набор включает в себя лицевую 
панель и два крепёжнх винта для
установки
•  Материал: ПВХ или АБС 
•  Цвет: белый, цвет слоновой кости

         Монтажные короба                                       Изображение
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Лицевая панель американского стиля

Короба для поверхностного монтажа
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Кат 5Е FTP
•  Экранированные/серебристый

•  IDC блок с цветным 
ярлыком
•  Размеры: 66*33*26 мм

Кат 6 FTP
•  Экранированные/серебристый

•  IDC блок 
•  Размеры: 68.5*40*26 мм

Кат 5Е UTP
•  Неэкранированные/черный
•  IDC блок с цветным 
ярлыком
•  Размеры: 66*36*26 мм

Кат 6 UTP
•  Неэкранированные/черный
•  IDC блок 
•  Размеры: 84*37*23 мм
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Короба для поверхностного монтажа и распределительная коробка

Короба для поверхностного монтажа  

Распределительная коробка
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Инструменты

Обжимный/ударный/для вставки контактов/для разборки
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Инструменты

Обжимный/ударный/для вставки контактов/для разборки
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